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VIGTIGT.~ Titlen pd denne meddelelse skal indferes pd forsiderme

Siden maj 1959 er R. 1062 - 1090 og L1091 udstyret med en ny type hovedcy-
linder, som adskiller sig fra den tidligere anvendie ved forakelle P2

felgende: »
-cylinderhusst, \1;
~ventil, ‘
~-stempel, 1“\\\\‘
~-gsekund=re stempel, goir 2 dr
~ligering, ‘\6 wr’

-tryketang, (kontrametrikken pa 17 mm,
er erstattet med e
en pd 14 mm og
— hertil anvendes -
nogle Fre. 02 A). g5

-gennemlebahullet fra vedskebebolderen er umiddelbart foram det pri-
mere stempel,

-der skal mellem stempel og trrykstamg wmre en frigang (K),

-ventilen holdes lukket af fjederen {(€).

B - Bremsepedalen pavirket:
~det primemre stempel forskydes, lukker Zor gennemlobshullet og trykker ved-

:
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A - Bremsepedalen upavirket:
|
|




C - Bremsepedalen elipves:
~bremsebakkernes tilbagetr=zksfjedre, presser stemlerne i hjulcylinderne
gammen, hverved vedsken passerer %tilbage gennem ventilen.

Efterse delene:

-er cylinderen ikke glat, eller er den oval, mid den ikke istandsattes,

men skal udskiftes,
-~gumnistemplerne skal vere originale, og uden stohefejl.

Indsmor delene i Lockheed bremsefedt og monter disse i cylinderen i angiv-
ne rzkkefelge:

~ventil med tsmtningsring (7),
~fjederen (6),

-det primere gummistempel (5), med den flade side mod stemplet,
~petalstempel (4),

~det sekundere gummistempel (3),

~skiven {2),

~hold delene sammen og monter ldseringen (1),

Kontroller, at delene glider let.

() () {3 (n) {57 (b} GI)

I den ti&ligere type hovedcylinder er det muligt at montere: Fjederen (6),
primere gummistempel (5}, metalstemplet (4), sekundere gummistempel (3)
og skiven (2).

VIGTIGT.~ Den tidligere type ventil m3 under ingen omstmndigheder monteres
i den tidligere type bhovedcylinder, og omvendt.

Til reparation af hovedcylinderen leveres et standard reparationssat, samt
lose dele.

Identifikation.

En forhejning for enden af cylinderen gor det muligt at identificere den
nye type.




